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Informe de recursos internosInforme de recursos internos



LIMITES DA ÁREA INDUSTRIALLIMITES DA ÁREA INDUSTRIAL



COMPOSIÇÃO DA UTE GLBCOMPOSIÇÃO DA UTE GLB
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Qualquer empregado ou pessoa que detecte um acident e entra em 
contato via rádio através do canal 5 ou pelo telefo ne de emergência 
8800 com a sala de controle.

A sala de controle ao receber a notificação da emergência:

1) Tentará obter o máximo de informação possível sobre a
emergência. Para agilizar o acionamento dos recursos aprop riados,
a sala de controle deve seguir o check-list de perguntas
padronizadas previstas no

ATIVAÇÃO DO PEL

padronizadas previstas no

2) Comunicar imediatamente ao supervisor de turno, repassa ndo a
informação recebida, caso não seja este que atenda a notific ação
da emergência;

3) Acionar o alarme de emergência se o supervisor de turno
determinar;

4) O supervisor de turno convocará a EOR (parcial ou total) de acordo
com o nível da emergência;



Depois de deflagrada a situação de emergência, é feita uma
completa identificação e análise dos riscos pela EOR para a
implementação das medidas de controle e combate. Em todos os
níveis de resposta, serão consideradas as seguintes priori dades:

1- Segurança do pessoal;

2- Segurança da instalação ;

AÇÕES A SEREM SEGUIDAS APÓS A 
ATIVAÇÃO DO PEL

2- Segurança da instalação ;

3- Resposta ao acidente.

As pessoas que compõe a brigada devem ser liberadas
imediatamente após a deflagração da emergência. Os brigadi stas /
socorristas aguardarão as orientações da EOR no P1.

O dimensionamento da brigada é feito para o primeiro combate .

Recursos da UTE-GLB para uma emergência.

Procedimentos Operacionais de Respostas.



A UTE-GLB possui 02 pontos de encontro definidos para evacua ção
das pessoas que não participam diretamente das ações de cont role
da emergência.

Os pontos são identificados com uma placa indicativa e pinta dos
com um círculo no chão e estão assim distribuídos:

- Ponto 1 – localizado na entrada principal da UTE-GLB;

PONTO DE ENCONTRO / EVACUAÇÃO

- Ponto 2 – localizado na entrada secundária da UTE-GLB.

De acordo com o toque de alarme indicativo de emergência, as
pessoas não envolvidas nas ações de controle à emergência,
devem aguardar no seu local de trabalho, até receber as instr uções
dos monitores de área do setor.

No caso da necessidade de evacuação, as pessoas devem:

- Interromper imediatamente as atividades ao ouvir o alarme de
emergência;

- Desligar máquinas e equipamentos antes de abandonar o loca l;



PONTO DE ENCONTRO / EVACUAÇÃO 
(continuação)

No caso da necessidade de evacuação, as pessoas devem:

- Atender as instruções dos monitores de área do setor e dirigir-se
ao ponto de encontro estabelecido. Ir caminhando de maneira
ordenada, sem correria e aguardar as orientações da EOR no po nto
de encontro estabelecido;

- Após a EOR comunicar via rádio canal 5 o fim da emergência,- Após a EOR comunicar via rádio canal 5 o fim da emergência,
voltar ao local de trabalho;

OBS: se a emergência se prolongar, a EOR irá providenciar o
transporte para as residências;



TOQUES DA SIRENE

Os toques da sirene / informações da emergência serão efetua dos /
fornecidos pela sala de controle, conforme padrão abaixo:

- A emergência real na UTE-GLB é representada pelo toque da
sirene de emergência durante 60 segundos contínuos;

- O alarme de emergência é testado uma vez por semana na
UTE-GLB e o teste é realizado as segundas -feiras às 11:00UTE-GLB e o teste é realizado as segundas -feiras às 11:00
horas e é feito pela sala de controle. Este é representado pel o
toque da sirene durante 30 segundos contínuos. Por se tratar
de teste, todos deverão continuar em suas atividades normai s. O
teste tem por objetivo garantir que o sistema esteja sempre
operacional e familiarizar os colaboradores com os toques;



� Tanque com capacidade 1000 m3;
� 01 moto-bomba de água de incêndio à diesel;
� 01 bomba de água de incêndio elétrica;
� 01 bomba jockey que mantém a pressão no sistema.

Sistema de combate incêndioSistema de combate incêndio



Sistema  de combate incêndioSistema  de combate incêndio

� Rede  com  37  hidrantes  de 02 saídas 2 ½”  ao redo r de toda 
planta e cinco hidrantes de 1 ½”;

� ~ 250 Extintores (água, CO2, espuma mecânica e Pó q uímico);
� Canhões monitores fixos  com adição de LGE e portát eis;
� Saídas de emergências para todas as dependências

Não abrir  hidrantes 
sem autorização!



Sistema automático de combate à incendiosSistema automático de combate à incendios

� Sistema automático de combate incêndio: MINIMAX
� Área das turbinas à gás (Sprinklers com CO2)
� Área das turbinas à vapor,transformadores e tanques de óleo 

(Sprinklers com água)

Não entrar em áreas Não entrar em áreas 
de acesso Restrito
Sem autorização!



Sistema de alarmes de EmergenciasSistema de alarmes de Emergencias

� O Minimax possui diversos sensores de 
fumaça, visores de chama e sensores de 
temperatura

� A sala de controle possui  um painel onde 
sinaliza qualquer anormalidade no sistema

O alarme de emergência da Termorio é uma sirene com 
sinal sonoro contínuo e será testado  por 30 
segundos todas  as  segundas-feiras às 11:00 h



Brigada de Controle de EmergenciasBrigada de Controle de Emergencias

� Equipe de  Brigadistas Treinados
a BrCE da Usina é composta por todos os 
operadores ,Técnicos de manutenção   e 
Téc. de Segurança devidamente treinados  
e equipados com roupas especiais de 
aproximação para combate à incêndio.



Serviço de Área  ProtegidaServiço de Área  Protegida
 

A Termorio conta com o serviço de atendimento de emergência e 
Urgência Àrea  protegida, onde no caso de algum Acidente grave ou mal 
súbito, será acionado uma UTI móvel com médico e enfermeiros treinados  
que chegarão à planta em  até 30 minutos.
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� No caso de emergência agravada ,  a Termorio 
faz parte  do PAM – CE, Plano de Auxilio Mútuo 
de Campos Elíseos e conta com a ajuda das 
outras 14 empresas do distrito e do GOPP –
Grupamento do corpo de Bombeiros instalado na 
área industrial.

� Todas as empresas participantes do 
PAM,realizam exercícios simulados mensais de 
acidentes nas empresas vizinhas de forma a se 
manterem prontas para atuar no caso de sinistro.

PAM PAM –– CE e PROCESSO APELLCE e PROCESSO APELL

manterem prontas para atuar no caso de sinistro.

Veículo de Emergência da Termorio 



Visão geral do Polo Industrial e linha de transmiss ãoVisão geral do Polo Industrial e linha de transmiss ão



Empresas do Polo Industrial de Campos ElíseosEmpresas do Polo Industrial de Campos Elíseos





Rotas de Fuga do processo APELL


